Andamios de trabajo
Andamios de madera

03.2

Dimensiones / requisitos técnicos
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(andamio de carpinteria)

- Luz entre apoyos
(longitud del campo de
andamio)

- solapamiento de los
tablones

- £3,0 m en caso normal

- £ 3,45 m en casos
excepcionales como en
accesos a edificios,
balcones o para
compensar remanentes
de longitudes

320 cm

Los elementos utilizados
como construcciones
auxiliares o medios de
protecciéon como
andamios, se han de
prever, calcular y ejecutar
siguiendo las
instrucciones de las
autoridades de la
prevision laboral o, en
caso de no existir las
mismas, seguln las
normativas, hojas de
instrucciones 'y
regulaciones del ramo
normalmente habituales
o recomendadas en
Bélgica.

Los elementos utilizados
como construcciones
auxiliares o medios de
protecciéon como
andamios, se han de
prever, calcular y ejecutar
siguiendo las
instrucciones de las
autoridades de la
prevision laboral o, en
caso de no existir las
mismas, segun las
normativas, hojas de
instrucciones 'y
regulaciones del ramo
normalmente habituales
o recomendadas en
Bélgica.

Andamios de fachada
£1,75/2,00/2,25/2,50/
2,75 m en dependencia
del grosor y la anchura
minimos de la cobertura

Andamios interiores

- £2,75/ 2,85 m para
grupos de andamios 1y
2

- £2,40/ 2,50 m para el
grupo de andamio 3
320 cm

(sobresaliente del apoyo
10 cm en cada)

£ 1,50 m para tablones,
dependiendo del grosor
de los tablones

320 cm

(sobresaliente del apoyo
10 cm de cada)

Andamios de fachada

£3,0/240/1,80m
dependiendo del grosor y
de la anchura minimos de
la cobertura y clases de
andamios 1 - 4

£3,50 m

- 2,50 m para andamios

de mantenimiento

- 2,0 m para andamios

de obra
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